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SPECIFICHE TECNICHE DEI LAVORI 

1. OGGETTO DEL LAVORO 

L'intervento r iguarda le  opere necessari e all’adeguamen to e al la modi fica 
dell’impianto s portivo e sistente (piscina) a s ervizio d el C ompendio I mmobiliare 
denominato Piscina Lido Schiranna, in via Canottieri Località Schiranna nel comune d i 
Varese (VA) in gestione ad Aspem Reti S.r.l. e di proprietà del Comune di Varese. 

2. PREMESSA 

Le opere edili si possono dividere in due macro-voci:  
2.1 OPERE ESTERNE; 
2.2 OPERE INTERNE. 
L’intero comparto ha già r icevuto una “V alutazione di conformità” , ai  sensi dell’art . 3 
del D.P.R. n. 151/2011, rilasciata l’11.12.2018 dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Varese (pratica VV.F. n. 27482 – prot. n. 25331/Prev).    
 

2.1. Opere esterne 

Le pr incipali lavorazioni cons istono nell’ introdurre e modificare tutti quei accorgimenti 
utili a  g arantire il r ispetto d ei d ispositivi a ntincendio (via d i f uga, uscite d i s icurezza, 
ecc).  
In parti colare si  pre vede la modi fica e re alizzazione di  due princi pali vie di  fuga i n 
corrispondenza del lago di  Varese e dei  bagni  pu bblici all’ interno del parco “Lui gi 
Zanzi”, uno sciv olo di raccordo tra l’area pi scina e la zona a prato,  completo di 
cancelletto, e la sost ituzione di un varco di passaggio per carrozzine con la formazione 
di un cancelletto metallico.  
Altro particolare accorgimento riguarda la collocazione di corrimani in corrispondenza 
delle scale di collegamento tra la zona a prato e il colonnato coperto. 
Inoltre all’interno della zona a  verde verrà realizzati due cavi dotti per l’ illuminazione di 
emergenza dell’area esterna e per gli impianti speciali.   
Infine, i n corri spondenza della copertura i mpraticabile e i naccessibile (zona U.T .A. e  
centrale termica), v errà reali zzata una i nferriata in ferro di  si curezza, i n parte apri bile, 
per evitare le cadute dall’alto in caso di manutenzione dei macchinari presenti.   
 

2.2. Opere interne 

All’interno del compl esso i mmobiliare s i reali zzeranno int erventi di adegua mento a l 
sistema “a nticendio” come i l co nfinamento delle pareti  e della canna fum aria della 
centrale termi ca, con comparti mentazione del locale attra verso la formazi one d i 
controsoffitto e pareti REI , olt re alla modi fica delle usci te di si curezza con porte 
tagliafuoco e relativi dispositivi antipanico.  
Le altre o pere ri guarderanno la sostituz ione, per esigenze igienico-sanitarie, del 
controsoffitto nel locale cuci na, la re alizzazione di  un nuovo masset to e 
pavimentazione in kl inker all’ interno della centrale termica, la formazione di alcune 
botole pe r l’i spezione del co ntrosoffitto pr esente nel locale bar/ri storazione, la 
tinteggiatura dei locali spogliatoi (uomini e donne), oltre ad altre opere accessorie.   
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3. GEOLOGICA E GEOTECNICA 

Gli interventi comportano un’interazione con il suolo di carattere superficiale.  
Gli scavi  previsti in progetto, sia in t rincea sia di  modellazione dello st rato superficiale, 
interessano, infatti, il primo strato del terreno (coltura).  
Il maggi ore i ntervento degno di not a, ri guarda l’i nterramento di  n.  2 cavidotti per 
l’illuminazione di emergenza dell’area esterna e per gl i impianti speciali, anche se sotto 
l’aspetto geologico non si evidenziano criticità.  

4. TOPOGRAFIA 

Le aree interessate dagli interventi, compatibilmente con l’accessibilità dei luoghi, sono 
state ogge tto d i r ilievo, con un livello di dett aglio variabile in re lazione alla ti pologia 
delle opere i n progetto.  Il ri lievo è stato finalizzato alla raccolta delle in formazioni 
geometriche per la progettazi one degli i nterventi e ha co nsentito d i v erificare i l 
dimensionamento degli stessi. 

5. STRUTTURE 

Le nuove travi di fondazione a sostegno dei due cancelli da utilizzare come vie di fuga 
e i p linti d i f ondazione d ei p ali per l ’illuminazione d i emergenza s ono d imensionati in 
base a prescrizioni standard per tali opere.  
 

6. AMBIENTE 

A livello ambientale non si riscontrano sostanziali effetti negativi apportati dalle opere in 
progetto. L ’adozione di  nuove vie di  fuga, la riqualificazione delle aree a prato e de i 
locali concorrono a m igliorare l’inserimento ambientale delle op ere, soprattutto per la  
sicurezza delle persone fruitrici del Lido.  
Inoltre le d iverse la vorazioni r ientrano nel l’Allegato “A ” (interventi ed opere i n aree 
vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica) del d.P.R. n. 31 del 13.02.2017 e più  
precisamente: 
A.1 – “Op ere interne che non alterano l’aspetto es teriore de gli ed ifici, comunque  
denominate a i f ini urbanistico-edilizi, a nche o ve comportanti m utamenti d ella 
destinazione d’uso”; 
A.2 – “Interv enti sui prospetti o  sulle coperture degli  edifici, purché eseguiti nel  r ispetto 
degli e ventuali p iani del colore vigenti nel  comune e delle caratter istiche 
architettoniche…”;  
A.4 – “Interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche…”; 
A.9 – “Installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici”;  
A.12 – “Interv enti da esegui rsi nelle aree di  pertinenza degli  edi fici non comportanti 
significative modi fiche degli assetti plan imetrici e  vegetazionali, quali l’adeguamento 
di spazi  pa vimentati, l a reali zzazione di  camminamenti , si stemazioni a verde e opere  
consimili che non incidano sulla morfologia del terreno…”; 
A.13 – “Interv enti di manutenzione, sostituzione o adeguamento di  cancell i, recinzioni, 
muri di  c inta o di  cont enimento del t erreno, i nserimento d i elementi  antint rusione su i 
cancelli, recinzioni e sui muri di cinta…”; 
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