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LEGENDA TUBAZIONI ED ACCESSORI
PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA ZONE DA UTILIZZARE PER LA POSA SOTTOTRACCIA DLLE TUBAZIONI GAS

conforme a quanto previsto dalla norma UNI 7129-1 art. 4.6.3.4 conforme a quanto previsto dalla norma UNI 7129-1 art. 4.5.5 TUBAZIONE in accidio per gas combustibile a norma UNI EN 10255. Giunzioni tubazioni
realizzate a mezzo raccordi con filettature in ghisa malleabile o a mezzo saldature

Legenda IWI Zona per tubazione softo traccia Giunto di fransizione PE - Acciaio
1 Ambiente esterno e 7
2 Ambiente interno 1 Parete
3 Guaina aerata 2 Pavimento
4 Sezione libera Dimensioni in mm l_l_l Giunto dielettrico, per tubo in acciaio di distribuzione gas combustibili - NUOVA
5 Sigillatura FORNITURA
el 6 Tubazione gas
— 7 Infonaco esterno

8 Interno interno
9 Raccordo di giunzione S :I Presa di pressione con fappo - NUOVA FORNITURA
10 Intercapedine d'aria >
_l a 2 g Tubazione flessibile - NUOVA FORNITURA

7 8

ZZ
4 3
9 9 Filtro gas - ESISTENTE
o ==
8
/ AN
lgm:b Valvola infercettazione del combustibile- NUOVA FORNITURA
5
Regolatore di pressione - ESISTENTE
\\ 6
10
‘m‘ Valvola a sfera, tipo filettata per gas combustibile (UNIEN 331), a passaggio totale, con
4 olia di
[— maniglia di manovra
Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni, la sezione libera fra tubo guaina e
tubazione gas deve essere sigillata con materiali adatti (per esempio silicone,
% cemento plastico o simili) in corrispondenza dalla parte interna del locale. \E/v\j\ Giunto antivibrante in acciaio inox
‘ ) ] l : ay La guaina deve essere impermeabile al gas indifferentemente metallica o plastica.
N\ /
©®©

DE-I_I_AG LI ﬁg Simbolo derivazione

- 5
o

(\/ Simbolo cambio quota

D)

Incrocio tubazioni senta collegamento

01" Indicazione diametro nominale della fubazione in pollici

Nodo rete impiegato nel dimensionamento

Scaldacqua Heizer G5 - 0420010777
Potenza termica al focolare 26,7 kW
Bruciatore atmosferico con fiamma pilota

— Apparecchiatura tipo B a tiraggio naturale
- ESISTENTE
Caldaia a gas a condensazione Immergas Victrix pro 55 - 6054527
|| [mmm] Potenza termica al focolare 51,3 kW
Installazione in modulo esterno
7 ESISTENTE
= =

Piano cottura Baron A1 - BN020013058
Portata termica 32,4 kW
ESISTENTE
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Disegno valido solo per impianti
meccanici
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