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IMPIANTO IDRICO SANITARIO

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO
ai sensi art. 24 e seg. - art. 33 e seg. d.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICO

LEGENDA TUBAZIONI
TUBAZIONE in polietilene UNI EN 12201, PE100 SDR 11 per posa interrata, acqua potabile
derivazione da acquedotto

SISTEMA DI TUBAZIONI  a pressare in acciaio inox AISI 316L con raccordi a pressare in acciaio
inox. Idoneo per impianti di acqua sanitaria secondo DIN 1988, UNI 9182 e UNI EN 806.
Compreso isolamento anticondensa.
Acqua potabile non addolcita

SISTEMA DI TUBAZIONI  a pressare in acciaio inox AISI 316L con raccordi a pressare in acciaio
inox. Idoneo per impianti di acqua sanitaria secondo DIN 1988, UNI 9182 e UNI EN 806.
Compreso isolamento anticondensa.
Acqua addolcita

SISTEMA DI TUBAZIONI  multistrato PE-Xa/Al/PE con raccordi a pressare ad alta sezione di
passaggio. Idoneo per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182 e UNI EN 806.  Derivazioni
terminali acqua addolcita con isolamento spessore 9 o 10 mm.
Acqua addolcita

SISTEMA DI TUBAZIONI  a pressare in acciaio inox AISI 316L con raccordi a pressare in acciaio
inox. Idoneo per impianti di acqua sanitaria secondo DIN 1988, UNI 9182 e UNI EN 806.
Compreso isolamento termico conmforme ad allegato B DPR 412/93.
Acqua calda sanitaria

SISTEMA DI TUBAZIONI  multistrato PE-Xa/Al/PE con raccordi a pressare ad alta sezione di
passaggio. Idoneo per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182 e UNI EN 806.  Derivazioni
terminali acqua addolcita con isolamento spessore 9 o 10 mm.
Acqua calda sanitaria

SISTEMA DI TUBAZIONI a pressare in acciaio inox AISI 316L con raccordi a pressare in acciaio inox
tipo VIEGA Sanpress. Idoneo per impianti di acqua sanitaria secondo DIN 1988, UNI 9182 e UNI
EN 806. Compreso cavo scaldante Raychem idoneo per ciclo antilegionella ed iIsolamento
secondo DPR 412/93 all. B
Acqua calda sanitaria con cavo scaldante

Simbolo derivazione

Simbolo cambio quota

Incrocio tubazioni senta collegamento

Nodo  circuito sfavorito utilizzato nel calcolo

Codice identificativo gruppo utenze (punto di separazione tra rete principale e secondaria

Indicazione diametro esterno della tubazione in mm / spessore isolamento termico in mm riferito
a materiale isolante con conducibilità dichiarata a 40 °C di 0,04 W/mK

SPESSORI ISOLAMENTO TERMICO ED ANTICONDENSA DELLE
TUBAZIONI [mm]

con isolante avente lamda = 0,040 W/mK a 40 °C

Campo d'applicazione
All. B - D.P.R. 412/90 Spessore Coibente

Ø tubi acciaio 3/8" 1/2" - 1" 1"1/4 - 1"1/2 2" - 2"1/2

Ø tubi multistrato 14 - 16 20 - 32 40 - 50 63 - 75

Ø tubi rame 10 - 18 22 - 35 42 - 54 76,1

Ø tubi inox 15 - 18 22 - 35 42 - 54 76,1

A 100 % Locale caldaia,
tubazioni esterne 20 30 40 50

B 50 % Strutture perimetrali 10 15 20 25

C 30 % Strutture interne 6 10 13 15

D - ANTICONDENSA Strutture interne 9 9 9 9

1

1

Disegno valido solo per impianti
meccanici

LEGENDA UTENZE IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Cassetta WC insonorizzata da incasso, compreso telaio per vasi sospesi, con valvola a doppio
scarico. Sistema "P" di tipo portante per pareti leggere, miste o muratura. Versione "S" per
applicazione a parete di tipo standard

Punto alimentazione lavabi o bidet, con acqua calda, fredda, scarico

Punto alimentazione lavabi o bidet, con acqua calda, fredda, scarico

Punto alimentazione acqua fredda e scarico, con sifone per lavatrice
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SIMBOLOGIA

VALVOLA  a sfera a passaggio totale filettata PN25 idonea per acqua potabile (normalmente aperta)

VALVOLA  a sfera a passaggio totale filettata PN25 idonea per acqua potabile (normalmente chiusa)

SARACINESCA

VALVOLA  di ritegno filettata tipo europa PN20

FILTRO raccoglitore di impurità obliquo PN20

VALVOLA DI SICUREZZA  omologata INAIL

VALVOLA di miscelazione per sistemi di addolcimento DN32

GIUNTO ANTIBIBRANTE

RIDUTTORE DI PRESSIONE

TERMOMETRO scala 0-120 °C quadrante 80 mm norme INAIL

MANOMETRO DN80 scala 0-4 Bar riscaldamento 0-6 bar sanitario, con valvola d'intercettazione a sfera 3/8"

MANOMETRO a bagno di glicerina  DN60 cassa in acciaio inox, scala 0-4 bar attacco radiale  1/4", completo
di valvola di ritegno

GRUPPO DI CARICAMENTO automatico con disconnettore tipo BA e manometro.  Pmax 10 bar, regolazione
0,2÷4 bar, Tmax 65°C.

DISCONNETTORE  tipo BA

CONTALITRI  a quadrante asciutto a lettura diretta  certificato MID

RUBINETTO a maschio di scarico con portagomma e tappo 1/2"

VALVOLA automatica di sfogo aria

SONDA DI TEMPERATURA  ad immersione

m³

M

DN15 - 1.5 Bar

ST

T
T

T

LEGENDA APPARECCHIATURE

G5 Scaldacqua ad accumulo a gas a camera aperta, accumulo capacità 445 litri, potenza termica al focolare
26,7 kW - HEIZER G5 - ESISTENTE

P1 Pompa di ricircolo sanitario esistente NOCCHI tipo R2X 20-30 - ESISTENTE

M

Unità di regolazione della temperatura a punto fisso nei circuiti di distribuzione dell'acqua calda sanitaria.
Composta da:
1 valvola a tre vie a sfera.
1 servomotore elettrico reversibile completo di regolatore elettronico.
1 sonda di temperatura con sensore NTC 10 kOhm incorporata nella valvola.
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: 230 V ~.
Protezione: IP 55.
Assorbimento: 9 VA
Pressione di esercizio e differenziale massima: 6 bar.
Banda proporzionale: ± 5 ... ± 20 °C.
Campo di taratura da 30...70°C
DN 1" 1/2 , portata l/min. 270, Kvs mc/h 19,2
NUOVA FORNITURA

RP1 Riduttore di pressione 1" 1/2 - ESISTENTE

RP2 Riduttore di pressione 1" - ESISTENTE

F1
Filtro semi automatico autopulente di sicurezza ad effetto batteriostatico per eliminare dall'acqua sabbia e
corpi estranei con ganulometria superiore a 90 micron. Diametro nominale 2". - NUOVA FORNITURA

F2
Filtro semi automatico autopulente di sicurezza ad effetto batteriostatico per eliminare dall'acqua sabbia e
corpi estranei con ganulometria superiore a 90 micron. Diametro nominale 1". NUOVA FORNITURA

ADD Addolcitore Pentair  ESISTENTE

VE
Vaso espansione chiuso  a vescica atossica, certificato per usi sanitari. Pressione massima di esercizio 8 bar,
temperatura massima di esercizio 99 °C - NUOVA FORNITURA

VLT

Valvola limitatrice della temperatura di circolazione
(sicurezza antiscottatura) con secondo termostato attivabile durante la fase di disinfezione del sistema per
prevenire la formazione di infezioni batteriche (antilegionella).
Corpo a sede obliqua in ottone antidezincificazione, parti a contatto con l'acqua sanitaria in ottone
antidezincificazione, molle e guide in acciaio al nichel-cromo inossidabili, o-ring EPDM in materiale
fisiologicamente non pericoloso, filetto dei manicotti conforme all'ISO 7/1 (Rp).
Progettata con 2 sensori tarati rispettivamente 52 e 70 °C. Dimensione 1/2"
NUOVA FORNITURA
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